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                                         E-mail grupoquintessencia@gmail.com
                                    Qualquer dúvida entrar em contato com os tels.

13 34669097 Fred

129*1527

Rider Técnico


P. A.

01 - Mixer de 32 canais Yamaha / SoundCraft

09 - Canais de Compressor DBX / Clark / BSS

06 - Canais de Gate DBX / Clark / BSS

02 - Canais de Equalizador / Clark / BSS / Yamaha

02 – Processadores de Efeito Pcm 70/80 / SPX 990

01 - MD

01 - CD Player

P. A. Equalizado e alinhado com caixas e amplificação compatível com o ambiente a ser sonorizado.

MONITOR

01 - Mixer de 32 canais com 10 Auxiliares + LR - Yamaha / SoundCraft

14 - Canais de Equalizador / Clark / BSS

11 - Canais de Compressor DBX / Clark / BSS

06 - Canais de Gate DBX / Clark / BSS

02 - Processadores de Efeito Pcm 70/80 / SPX 990

VIAS DE MONITOR

1. Marcelo / tan –tan

2. Geovani / Pandeiro

3. Paulinho / Vocalista e Banjo

4. Chris/ Vocalista e Cavaquinho

5. Jorge Luiz / Violão

6. Michel / Baixo 

7. (Cabeça/ Luciano/ Fú) / Percussão -  2 Monitor c/ 1 Driver e 2x15 ou compativel

8. Eduardo / Teclado

9. Bisteca / Batera - Monitor c/ 1 Driver e 2x15 ou compatível

10. André / Sax – Monitor c/ 1 Driver

Master L / SIDE L

Master R / SIDE R

Obs. O Side tem que obrigatoriamente ser montado em Estéreo e endereçado para o master da mesa. Os canais de equalizador devem estar numerados de acordo com o numero da via correspondente. EX Via 01 Marcelo = Equalizador Nr 01

PALCO

01 (UMA) BATERIA COMPLETA/ YAMAHA/TAMA/MAPEX/PEARL

01 (UM) AMPLIFICADOR GALIEN KRUGGER GK 800/HARTCK P/ BAIXO Caixas c/ 1x15 e 4x10

AC 127 V PARA AMPLIFICADORES: BAIXO E TECLADOS

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E PALCO DE BOA QUALIDADE.

03 (TRES) PRATICAVEIS  PARA BATERIA, PERCUSSÃO ,TECLADO

Todo sistema de ac do palco deve ser aterrado isolado e estabilizado em 127 volts e independente do AC da Iluminação. 





















































































